9 клас

Задача 2.

Вказівки до розв’язку

Побудова пристрою повинна враховувати:

· Фіксовану вагу вантажу;

· Декілька різних значень виграшу у силі;

· Незмінність сили при вимірюванні;

· Оптимальність конструкції.

Основа для приладу є виконання «золотого» правила механіки – виграючи у силі ми програємо у відстані. Але обов’язковим є розуміння того, що будь-який пристрій може давати виграш чи програш у силі, але не у роботі. При нехтуванні тертям, можна вважати досягнення майже стовідсоткового коефіцієнту корисної дії. Але реальні системи завжди мають програвати у здійсненні роботи. Причиною цього є втрати енергії на подолання тертя та опір середовища.
Нехай приладом, який ми вирішили побудувати є де-що подібне поліспасту (див. мал.). Тоді виграш у силі повинен бути більшим у стільки разів, у скільки разів більшим буде переміщення кінця нитки порівняно з підйомом тіла. Однак експериментальні результати дають величину значно меншу, оскільки частина роботи йде на подолання тертя. З результатів отриманих при збільшенні кількості перекинутих частин нитки можна зробити висновок, що ККД зменшується, тому, що все більша частина виконаної роботи йде на подолання тертя. Саме ці закономірності повинен продемонструвати побудований графік.
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