Лабораторна робота

Тема: Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань.
Мета: Вивчити будову дозиметра, навчитися виконувати найпростіші дозиметричні вимірювання.
Обладнання: дозиметр, зразки мінералів та гірських порід, секундомір.
Хід роботи

1. Ознайомтеся з будовою дозиметра, знайдіть у його конструкції чутливий до радіоактивного випромінювання елемент — лічильник Гейгера-Мюллера.
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2. Розташуйте один із зразків мінералів безпосередньо біля лічильника дозиметра, увімкніть дозиметр. Покази цифрового індикатора почнуть збільшуватися. За допомогою секундоміра чи годинника визначте кількість імпульсів, які зафіксує дозиметр протягом 1 хвилини.
3. Повторіть вимірювання 3 рази, обчисліть середнє арифметичне кількості імпульсів за хвилину за формулою 
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4. Потужність дози радіаційного випромінювання обчисліть за формулою 
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  результат буде отримано у мкЗв/год.
5. Повторіть вимірювання для інших зразків мінералів, результати вимірювань занесіть до таблиці.

	№
	Назва об’єкту
	Кількість імпульсів за 1 хв.
	PD, мкЗв/год

	
	
	N1
	N1
	N3
	Nср
	

	1
	Калійна сіль
	
	
	
	
	

	2
	Вугілля
	
	
	
	
	

	3
	Граніт
	
	
	
	
	

	4
	Поверхня парти
	
	
	
	
	


6. Прибравши від дозиметра всі зразки мінералів виміряйте потужність радіаційного випромінювання на поверхні парти. Порівняйте його з нормальним природним фоном (0,12 мкЗв/год) та максимально допустимим для тривалого перебування людини (0,3 мкЗв/год).
7. Зробіть висновок про екологічну безпеку використання досліджених зразків та відповідність радіаційного фону у приміщенні санітарним нормам.

Лічильник Гейгера-Мюллера





Цифровий індикатор





Роз’єм для приєднання джерела живлення





Вимикач





Джерело напруги 400В





Електронний лічильник кількості імпульсів
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